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) INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

AUTORIZATIE

LABORATOR DE GRADUL I

Nr. 3126
Data: 04.03.2016

Se autorizeazd Laboratorul: "LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN i
[

CONSTRUCTII - GRAD I - ICECON TEST"
apartinand "S.C. ICECON S.A. - INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU
ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII"

inmatriculatd sub Nr J40/7351/1995 C.LF. RO 7702002

avand sediul social in MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 2, Soseaua
Pantelimon, Nr. 266,

pentru efectuarea de incercari si verificari de laborator, in profilurile si pentru
incercarile din@anexa.

Standard de referintd SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007.

INSPECTOR GENERAL
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INCERCARI AUTORIZATE

Denumire profil / Nomenclator incerciiri

Denumire profil / Nomenclator incercari

AR - armaturi de rezistenta din OB, sirma sau plase sudate

HITIF - Hidroizolatii, izolatii termice, izolatii fonice

Caracteristici geometrice

Determinarea aderentei

Determinarea capacitatii de deformare plastica. Incercarea la indoire

Determinarea rezisteniei la forfecare a sudurilor

Determinarea aderentei prin trac{iune a adezivilor si a stratului de bazi la

materiale termoizolante

Determinarea rezistentelor la tractiune a metalelor (limita de curgere;

rezistenta la rupere; alungirea la forfa maxima; alungirea la rupere).

Determinarea fortei de rupere si alungirii la rupere a materialelor

hidroizolante bituminoase

Determinarea rezistentelor la tractiune a STNB (limita de curgere; rezistenta

Flexibilitatea la rece a materialelor hidroizolante bituminoase

la rupere; alungirea la forta maxima; alungirea la rupere).

Masa totald a materialelor hidroizolante bituminoase

incercarea la indoire-dezdoire

Rezistena la sfagiere a materialelor hidroizolante bituminoase

Tractiunea - incerciri pentru plase sudate

11 - instalatii de incilzire

BBABP - beton, beton armat si beton precomprimat

incerciri pentru determinarea performangelor schimbitoarelor de ciilduri

Densitatea aparentd prin cantérire - Incerciri pentru beton intarit

IS - Instalatii sanitare

Determinarea adincimii de patrundere a apei sub presiune - incerciri pentru

Contoare de ap potabild. Metode si instalatii de incercare

beton intérit

Determinarea rezistengei la compresiune incerciri pentru beton intirit

Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinte de functionare §i metode de incercare.

Evacuare apa.

Rezisten(a la inghe{-dezghe{: metoda distructiva - Incerciri pentru beton
intarit

Tevi, fitinguri §i ansambliri de materiale termoplastice pentru transportul
fluidelor. Determinarea rezistenei la presiune interioard

Rezistenta la intindere prin despicare a epruvetelor - Incercari pentru beton
intérit

Vase de WC si vase WC cu rezervor aldturat, cu sifon integrat. incercarea de

determinare a capacitiii de evacuare pentru vasele de WC.

Rezistenia la intindere prin incovoiere a epruvetelor - Incercari pentru beton

Verificarea caracteristicilor pentru robinetirie sanitard

intérit

TAE - Instalatii si aparataje electrice

D - drumuri

Corpuri de iluminat. Determinarea rezistentei minime de izolare

Determinarea adezivitatii liant-agregat prin incercarea cu placa Vialit.

Determinarea afinitigii dintre agregate si bitum (metoda statict). incerciri

Determinarea rezistentei de legare la pamant pentru retele de distributie de
joasd tensiune 1000 Vca si 1500 Vec.

pentru mixturi asfaltice §i imbracaminii bituminoase executate la cald

Determinarea caracteristicilor de compactare. incercarea Proctor

incercarea la cilduri a tuburilor de protectie din material plastic pentru

instalatii electrice - Incerciri

Umiditatea. incercari pe pamant

EIC - Echipamente Inglobate in Constructii

Masini electrice rotative. Metode de incercare pentru verificarea rezistentei

izolatiei

Proba de forfecare statica pentru ancore din plastic

Proba de forfecare statica pentru ancore metalice cu injectie

Protectia impotriva socurilor electrice. Aspecte comune in instalatii si
echipamente

Proba de tractiune statici pentru ancore din plastic

Proba de tractiune staticd pentru ancore metalice cu injectie

Securitatae aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare.

Prescriptii generale. Masurarea curentului de scurgere

Verificarea caracteristicilor materialelor componente

MP - Materiale de protectie contra agentilor corozivi

Verificarea la smulgere pentru ancore din plastic

Determinarea eficacititii ingnifugarii

Verificarea la smulgere pentru ancore metalice cu injectie

MD - materiale pentru drumuri

F - Finisaje

Determinarea rezistentei la pitare pentru plici ceramice

Misurarea adincimii macrotexturii suprafefei imbriicimintei rutiere prin

tehnica volumetrica a petei

Determinarea rezisten{ei la uzurd - bca - a sapelor

Metoda de misurare a aderentei unei suprafete. Incercarea cu pendul

Determinarea rezistentei la uzurd- frick-taber a imbracidmintilor rezistente la

soc pentru pardoseli din PVC

MPC - materiale pentru produse ceramice

Vopsele si lacuri. Determinarea proprietiilor de transmisie a vaporilor de

apd. Metoda cu cupi

Determinarea rezisten{ei la abraziune a suprafe{elor plicilor ceramice

glazurate

Vopsele si lacuri. Determinarea puterii de acoperire. Determinarea raportului

de contrast al vopselelor deschise la un randament de aplicare determinat

Determinarea rezisten(ei la abraziune profundi a plicilor ceramice

neglazurate (porielanate)

Dimensiuni §i calitatea suprafefelor plicilor ceramice

Vopsele si lacuri.Incercarea de determinare a caracteristicilor de uscare la

suprafati cu ajutorul unor bile cu sticld

Rezistenta la incovoiere a pldcilor ceramice

MTZ - Mortare pentru tencuieli si zidarii

HITTF - Hidroizolatii, izolatii termice, izolatii fonice

Determinarea aderen(ei mortarelor pentru tencuieli i gletuire intdrite pe

Comportarea la cald. Materiale hidroizolante bitumate

suport. Incerciri pentru mortare




Anexi - pag. 2 la autorizatia Laboratorului "LABORATOR DE ANALIZE $I INCERCARI IN CONSTRUCTII -
GRAD I - ICECON TEST"

Nr. 3126/ 04.03.2016

INCERCARI AUTORIZATE

Denumire profil / Nomenclator incerciri

VNCEC - Verificiri nedistructive si a comportirii in exploatare
constructiilor

Deplasiri §i deformatii ale elementelor de structuri - Incerciiri in situ ale
constructiilor

Detectarea armiturilor inglobate in beton armat. Incerciri nedistructive

Determinarea integritiii (continuitiii) betonului din fundatii de adincime
prin metoda standardizatd de incercéri cu deformatii mici (impedanta
mecanicd) cu ajutorul lui PET (metoda ciocanelului). incercir nedistructive
de structuri §i elemente din beton, beton armat i precomprimat

Determinarea rezistentei betonului prin metoda smulgerii de pe suprafati.
incerciri nedistructive de structuri §i elemente din beton, beton armat sl
precomprimat

Determinarea stirii de coroziune a armiturilor inglobate in beton. Incercari
nedistructive de structuri §i elemente din beton, beton armat si beton

precomprimat.

Determiniri privind vibratiile proprii ale structurilor. Incercar in situ ale
constructiilor. incercarea prin acfiuni de probi dinamice - metoda masuririi
marimilor vibratii (acceleraii, viteze, deplasari) §i metoda analizei spectrale 2

vibratiilor.

incercarea betonului cu ajutorul carotelor.

Incercarea in situ a constructiilor prin incercari statice. Incercarea pe stand a

elementeor prefabricate din beton, beton armat §i beton precomprimat.

Metoda carotajului sonic (piloti, coloane) ncercari nedistructive de structuri
si elemente din beton, beton armat §i beton precomprimat.

Metoda de duritate superficiald (metoda sclerometrului). Incerciri
nedistructive de structuri i elemente din beton, beton armat §i precomprimat

Metoda nedistructivi combinata (ultrasunete plus sclerometru). incerciri

nedistructive de structuri §i elemente din beton, beton armat §i precomprimat

Metoda ultrasonica de impuls. Incerciri nedistructive de structuri §i elemente

din beton, beton armat §i precomprimat




